
Akku-
Pendelhubstichsäge
LXT

DJV180
18 V • 0 – 2.600 Hub/min
Effiziente Stichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.

Eine leistungsstarke Stichsäge mit dreistufiger
Pendelhubeinstellung und stufenloser Einstellung
der Hubzahl zwischen 0 und 2.600 Hub/min. Der
besonders große Schalter erlaubt eine problemlose
Bedienung selbst mit Handschuhen. Die
Schnittleistung beträgt 135 mm in Holz, 10 mm in
Stahl und 20 mm in Aluminium.

Technische Details

Akku-Serie: LXT ✓
Akkuspannung 18 V
Leerlaufhubzahl 0 - 2600 min-¹

Hubhöhe 26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° 135 mm
Max. Schnittleistung Stahl 90° 10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium 20 mm
Pendelhub ✓
Gewicht mit Akku 2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H) 257 x 73 x 208 mm
Max. Neigung links / rechts 0 - 45 º
Gewicht ohne Akku 2,2 kg
Saugschlauchanschluss Ø innen/
außen

25 / 31 mm

Vibrationswerte, Bretter schneiden 7,0 m/s²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),
Bretter schneiden

1,5 m/s²

Vibrationswerte, Sägen Metall 3,5 m/s²

Link zur Produktseite - www.makita.at

Spezifikationen

• 3 orbitale Einstellungen.
• Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen

Arbeitsgriff
• Werkzeugloser Klingenwechsel für schnelles Einsetzen

und Entfernen der Klingen
• LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus
• Überlast-Schutz minimiert das Risiko einer

Überhitzung des Motors
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Weitere Informationen
Passendes Zubehör

191971-3
Kohlebürsten
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